Magasépitési elemek

Stabil és teherbiro

Miért érdemes a KK Kavics
Beton termékei kozul valasztani?

- A szigetelés és a vakolas rugalmasan és
konnyedén felvihet6 a falelemekre.
- Szamos burkoléanyaggal bevonhato a

fal, mint példaul fa-, alu- vagy egyéb

fémburkolat, diszit6 klinkertégla, vakolat stb.

Zsaluko

Hosszisag szélesség magassag db/rkl  db/m?

Zsaluké 20 50 20 25 60 8 ., = = P
Miért elbnyos, ha a KK Kavics

Zsaluké 25 50 25 25 50 8 i
Zsaluk630 = 50 30 25 40 8 Betont valasztja?
Zsalukd 40 50 20 25 30 8 - Homogén falazat — minden elem

ugyanabbdl az alapanyagbal késziil
(zsaluké, falazo, béléstest)

- Kizérdlag természetes alapanyagu
épitéelemek.

- Afalazéelemekbdl teherhordd falak épitheték.

- Az elemek sulyanak koszonhetéen

garantalt a j6 hang- és hészigetelési érték.

- A helyes szigetelési mod megvalasztasanak
Béléstest koszénhetben kivalo szigetelési értékek

Hosszlisag szélesség magassag db/rkl  db/m? érhetok el.
Béléstest 50 25 19 60 &

Falazoblokk Valaszfal

Hosszlsag szélesség magassdag db/rkl  db/m? Hosszlisag szélesség magassag db/rkl db/m?
30-as fal 30 38 22 40 10,5 Valaszfal 50 10 22 90 8,5
38-as fal 30 38 22 40 13




