
Térburkolókövek rakásmintái 
LeleT 

DOM natúr és antik térkövek 

Pakásminta aygszükséet 

gyagszürke 	14/21 	 - 	kb. 13,61 db/m 

ygszürke 	21/21 	 kb. 1021 db/m 

palaszürke 	21/21 	 kb. 3,40_db/m 

DOM natúr és antik térk ő  
Rakásminta anyagszükséet 

a_gyaszürke 	14/14 	 kb. 12,76db/m 

palaszürke 	 14/21 	 kb. 25,51 db/rn 2  

DOM natúr és antik térk ő  
Rakásminta_anyaszélet 

agyagszürke 	14/14 	 kb. 15,70 db/m 

téglavörös 	- 21121 	 kb. 15,70 db/m 

Quo VADIS, SILENCIUM és antik térkő  
Rakásminta anyagszükséglet 

(Empfehlungen für frelen Verband) 

szürke 	 17,3/20,8 	 kb. 13 db/m 

szürke 	 17,3/15,4 	 kb. 13 db/m 2  

szürke 	 17,3/10,2 	 kb. 13 db/m 

Quo VADIS, SILENCIUM és antik térkő  
Rakásminta_anyagsziikséglet 

szürke melírozott 	1 7,3/ 10,2 	 kb. 5657 db/m- 

További rakásmintákat talál honlapunkon 
a www.leíer.eu  és www.kaiserstein.eu  oldalon 

Lolor 96 


